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KÉRJÜK A LEFEKTETÉSI UTASÍTÁS PONTOS BETARTÁSÁT!
NEM SZAKSZERŰ LEFEKTETÉSNÉL KIZÁRUNK MINDEN SZAVATOSSÁGI- ÉS GARANCIAKÖVETELÉST. ELVITEL UTÁN CSERE, CSAK ABBAN AZ ESETBEN LEHETSÉGES HA AZ ANYAG GYÁRILAG HIBÁS.

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ LAMINÁLT PADLÓHOZ
Szükséges anyagok:
0, 2mm vastag PE fólia, lépéshangszigetelő anyag, távtartó szerszám (ék), fűrész, kalapács, ceruza, mérőszalag.
· A panelek hibátlanságát ellenőrizni. A feldolgozott panelek nyilvánvaló hiba esetén a reklamációból ki vannak zárva!

· A termék nedves helységekhez, mint pl. fürdőszoba és szauna nem alkalmas!
· A laminált padlót úsztatva kell lefektetni! Nem szabad az alapra ragasztani, szegelni vagy hasonló módon rögzíteni.

· Az úsztatott padló kiterjed, ezért falak vagy bármilyen rögzített elemtől 12-15mm távolságot kell tartani.

· Lefektetés előtt ajánlott min. 24 óráig abban a helységben tárolni a lam. padlót ahol felhasználásra kerül.

· A lefektetésnél szükség van legalább 18 Co környezeti és 15Co alappadló hőmérsékletre.
· A relatív légnedvességnek 50-70% -nak kell lennie.

· Az alappadlónak tökéletesen simának és száraznak kell lennie. A 3mm-nél nagyobb egyenetlenségeket le kell csiszolni, mert a padló instabillá válik és az elemek csatlakozásánál kitöredezhet ill. szétnyílhat!

· A nedvességszigeteléshez először a PE fóliát kell kádszerűen lefektetni. Ha toldani kell min.


20 cm átfedés szükséges!
· Lépéshangszigetelő anyag lefektetése pl.: 2mm-es polifoam, geotextília. 
· A LÉPÉSHANGSZIGETELŐ ANYAGOT NEM SZABAD ÁTFEDÉSSEL RAKNI! 
· A tekercseket ugyanabban az irányban kell lefektetni, mint a lam. padlót.

· A paneleket ajánlott a fő fényforráshoz viszonyítva hosszirányban fektetni.

· A helységek között, ill. 8 m-nél hosszabb, vagy szélesebb helységekben min. 2 cm tágulási hézagokat kell hagyni.

· Fontos kiszámítani, hogy az utolsó panelsor min. szélessége (min. 5 cm) meglegyen. Ha a kiszámított szélesség nincs meg, az első panelsort ennek megfelelően keskenyebbre kell vágni. A kiszámításnál figyelembe kell venni, hogy a faltól való távolságnak mindét oldalon kb. 15 mm-nek kell lenni.
